
 

 

 

 

 

Tag 125KHz EM4002 – DMZ035 

 

Aplicação 

 A Tag RFID DMZ 125KHz EM4002 é uma etiqueta autoadesiva passiva, ou 
seja, tem a função de armazenar dados e números referenciais que serão lidos por 
leitores RFID da mesma tecnologia e frequência. 
 
 Por terem um lado com adesivo para aplicação, as Tags DMZ podem ser 

coladas a qualquer objeto para gerenciamento de ativos, controle de acesso, liberação 

de impressão, cartões de vending machines ou para adicionar a tecnologia 125KHz 

EM4002 a um cartão que seja Mifare 13,56MHz ou que não seja RFID. 

  As Tags RFID DMZ 125 KHz EM4002 podem ser aplicadas a cartões de PVC 

(sem RFID) ou a um crachá de código de barras, permitindo que esse cartão ganhe 

uma nova função (exemplo: liberar impressão através de leitor RFID) e mantenha a 

antiga (exemplo: liberação de uma catraca) 

 As Tags DMZ 125KHz são compatíveis com as seguintes tecnologias: cartões 

EM4002, EM4100, TK4100, cartões Acuprox, crachás Idex, cartões Casi-Rusco e 

Cartões DMZ 125KHz EM4002. 

 

 



 

 

 

  

 

 

Especificações técnicas 

 

Tecnologia: Low Frequency (baixa frequência – passivo) 

Tipo: Etiqueta autoadesiva 

Frequência: 125KHz 

Dimensão da antena: Ø20mm 

Dimensão total: Ø25mm 

Temperatura de operação: -20ºC a +70ºC 

Grau de proteção: Não se aplica 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


